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Hlavní zásady správného uložení garáží s podlahou
1. Garáž musí být podložena pouze pod nosnými stěnami
Nosné stěny garáže musí být uloženy na pevném a stabilním základu.
Podlaha uvnitř garáže nesmí být celoplošně ani bodově podepřena.
2. Pod podlahou musí zůstat vzduchová mezera
Mezi spodní čásƟ podlahy a podložím, je nutné ponechat
vzduchovou mezeru cca 3-5 cm.
Tato mezera umožní, aby při případném sedání podloží, či
nerovném základu nedošlo k nadzvednuơ protlačení podlahy směrem vzhůru.
3. Podlaha nesmí být podepřena uprostřed
Pokud dojde k dotyku podlahy s podložím ve středové čásƟ,
může při sedání vzniknout tlak na podlahovou konstrukci.
Následkem bývá:
● popraskání podlahy
● deformace konstrukce
● poškození stěn nebo spojů

Správné a nesprávné provedení
Správné řešení
● garáž je podepřena pouze pod stěnami
● podlaha má možnost mírného průhybu bez kontaktu s podložím
● pod podlahou je zachována vzduchová mezera
Nesprávné řešení
● podlaha leží nebo se opírá o podklad kdekoli v ploše
● při sedání podloží dochází k vytlačení podlahy
● vznikají praskliny a deformace

Doporučení pro realizaci
● před montáží zkontrolovat rovinnost a únosnost podloží
● podložky vždy umisťovat pouze pod nosné stěny
● nepodsypávat prostor pod podlahou natěsno
● zachovat dilatační a vzduchový prostor pod podlahou


